Yello Orange
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 2023-01-16 Omarbetning datum: 2023-01-16 Version: 1.0
VIB Nr: 12949-0011

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Amne (UVCB-amne)
Handelsnamn : Yello Orange

EC nr 1 232-433-8

CAS nr : 8028-48-6

REACH Ragisternr. : 01-2119493353-35

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar

Anvandning av amnet eller beredningen : Remover for Adhesive Residues

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran

Ingen ytterligare information tillganglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Yellotools GmbH
Wilberhofener Stral3e 1+3
51570

Tyskland

T +49 2292/ 39740 0
info@yellotools.com

E-postadress till kompetent person med ansvar for SDB: sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Telefonnummer fér nddsituationer : Informationszentrale gegen Vergiftungen
Zentrum fur Kinderheilkunde, Universitatsklinikum Bonn
+49 (0) 228 19 240

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Brandfarliga véatskor, kategori 3 H226
Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2 H315
Hudsensibilisering, kategori 1 H317
Fara vid aspiration, kategori 1 H304
Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk H411
2

Fullstandig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och halso- och miljdeffekter

Brandfarlig vatska och anga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

2.2. Markningsuppgifter

Kéanneteckning enligt férordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Signalord (CLP) : Fara
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enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 12949-0011

Faroangivelser (CLP) : H226 - Brandfarlig vétska och anga.
H304 - Kan vara dddligt vid fortéaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315 - Irriterar huden.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Skyddsangivelser (CLP) : P210 - Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, éppen laga eller andra
antandningskallor. R6kning forbjuden.
P280 - Anvand skyddsklader, 6gonskydd, ansiktsskydd, skyddshandskar.
P301+P330+P331 - VID FORTARING: Skélj munnen. Framkalla INTE krakning.
P370+P378 - Vid brand: Anvand koldioxid (kolsyra CO2), torrslackningspulver, Vattenspray
for slackning.
P391 - Samla upp spill.
P403+P235 - Forvaras pa vél ventilerad plats. Forvaras svalt.
Extra fraser : Endast for yrkesmassigt bruk.

2.3. Andra faror

Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen

Amnestyp : UVCB-amne

Namn Produktbeteckning %
Orange, sweet, extract CAS nr: 8028-48-6 100

EC nr: 232-433-8
REACH-nr: 01-2119493353-
35

Fullstandig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

3.2. Blandningar

Ej tillamplig

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjalpen allméan . Egenskydd vid forsta hjalp.

Forsta hjélpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas. Kontakta lékare vid besvar.

Forsta hjalpen efter hudkontakt . Tvéatta med tval och vatten som en forsiktighetsatgard. Ta omedelbart av alla nedstankta
klader. Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.

Forsta hjalpen efter kontakt med 6gonen . Skolj 6gonen med vatten i sdkerhetssyfte. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar Iatt.
Fortséatt att skdlja. Kontakta lakare.

Forsta hjélpen efter fortéring : Skolj munnen. Framkalla INTE krékning. Kontakta lakare omedelbart.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom/effekter efter hudkontakt : Irritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller
hudsprickor.
Symptom/effekter efter fortaring . Faravid aspiration.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt. Fara vid aspiration.
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Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 12949-0011

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgéarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel . Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid.
Olampligt slackningsmedel : Anvénd inte en koncentrerad vattenstréle eftersom den kan sprida ut elden.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Brandrisk . Brandfarlig vatska och anga.

Explosionsrisk : Blandningar av &nga och explosiv luft kan bildas. Angorna &r tyngre &n luften och breder ut
sig i markhojd.

Farliga sonderdelningsprodukter . Risk for utveckling av giftig rék. koloxid (CO, CO2). Toxiska pyrolysprodukter.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Forsiktighetsatgarder vid brand . Kyl ned hotade behallare i farozonen med vattensprutstrale.

Sléackinstruktioner : Lamplig slackmetod avgors av faktorer i omgivningen. Férorenat slackvatten skall samlas
upp separat, far ej tillféras avlioppet.

Skydd under brandbekampning . Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. Sjalvférsérjande andningsapparat

(SCBA). Heltackande skyddsklader.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Allmanna atgarder : Evakuera personalen till en saker plats. Ventilera spillomradet.

6.1.1. F6r annan personal an raddningspersonal

Planeringar for nédfall . Ventilera spillomradet. Inga 6ppna lagor, inga gnistor, ingen rékning. Avlagsna alla
antandningskallor om det kan géras pa ett sakert satt. Undvik kontakt med 6gon och hud.
Undvik att inandas sprej, angor, dimma.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning . Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. F6r mer information, se avsnitt 8:
"Begrénsning av exponering/personligt skydd".

6.2. Miljoskyddsatgarder
Undvik utslépp till miljon. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och offentliga vatten.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

For aterhallning . Samla upp spill.

Rengdringsmetoder : Ta upp vatskespill i absorberande material. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i
avloppssystem och offentliga vatten.

Annan information : Ladmna material och fasta rester till en auktoriserad anlaggning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

For mer information, se avsnitt 8: "Begrénsning av exponering/personligt skydd". For mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Ytterligare risker vid processning : Blandningar av &nga och explosiv luft kan bildas. Angorna &r tyngre &n luften och kan
forflytta sig langs med marken. Avlagsen antandning mojlig.
Skyddséatgarder for saker hantering . Setill att ventilationen &r god pa arbetsplatsen. Far inte utsattas fér varme, heta ytor,

gnistor, éppna lagor och andra antandningskallor. Rokning forbjuden. Jorda/potentialférbind
behallare och mottagarutrustning. Anvand endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
Vidta atgarder mot statisk elektricitet. Brandfarliga &ngor kan ansamlas i behallare. Anvand
explosionsséker utrustning. Anvand personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med 6gon
och hud. Undvik att inandas sprej, &ngor, dimma.
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Yello Orange
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

VIB Nr: 12949-0011

Atgarder betraffande hygien

: Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands igen. Nedsténkta arbetsklader far inte

avlagsnas fran arbetsplatsen. At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten.
Tvétta alltid handerna efter all hantering.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder
Lagringsvillkor

Varme- och antéandningskallor
Information om blandad lagring

7.3. Specifik slutanvandning

Se avsnitt 1.

: Anvand lamplig ventilering. Jorda/potentialférbind behallare och mottagarutrustning. Vidta

&tgarder mot statisk elektricitet.

. Foérvaras pa vél ventilerad plats. Férvaras svalt. Behallaren ska vara vél tillsluten. Forvaras

inlast.

. Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra antandningskallor.

Rokning forbjuden.

. Forvaras atskilt fran oxidationsmedel.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gransvarden for exponering pa arbetsplatsen och biologiska gransvarden

Ingen ytterligare information tillganglig

8.1.2. Rekommenderade 6vervakningsférfaranden

Ingen ytterligare information tillganglig

8.1.3. Det bildas luftféroreningar

Ingen ytterligare information tillganglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Yello Orange (8028-48-6)

DNEL/DMEL (Arbetare)

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

8,89 mg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

31,1 mg/m3

DNEL/DMEL (Allménna befolkningen)

Langvarigt - systemiska effekter, oral

4,44 mg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

7,78 mg/m3

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

4,44 mg/kg kroppsvikt/dag

PNEC (Vatten)

PNEC aqua (s6tvatten) 5,4 ug/L
PNEC aqua (havsvatten) 0,54 pg/L
PNEC (Sediment)

PNEC sediment (s6tvatten) 1,3 mg/kg
PNEC sediment (havsvatten) 0,13 mg/kg
PNEC (Jord)

PNEC jord ‘ 0,261 mg/kg
PNEC (STP)

PNEC avloppsreningsverk ‘ 2,1 mg/l

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillganglig
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Yello Orange
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 12949-0011

8.2. Begréansning av exponeringen
8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder

Lampliga tekniska kontrollatgarder:
Se till att ventilationen &r god pa arbetsplatsen.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning
8.2.2.1. Ogonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglasogon:
Tatslutande skyddsglasdgon (EN 166)

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:
Anvéand lampliga skyddsklader

Handskydd:
Folj tillverkarens instruktioner om genomtranglighet och intrangningstid. Valet av en lampad handske beror inte bara p& materialet utan dven pa
andra kvalitetskriterier och varierar per fabrikant

Handskydd

typ Material Genomtrangning Tjocklek (mm) Genomtrangning Standard
Kemikaliebestandiga butylgummi 6 (> 480 minuter) 20,7 EN ISO 374
skyddshandskar

Kemikaliebestandiga nitrilgummi (NBR) 6 (> 480 minuter) 20,4 EN ISO 374
skyddshandskar

8.2.2.3. Andningsskydd
Andningsskydd:
Vid otillracklig ventilation skall lamplig andningsutrustning anvandas

Andningsskydd

Anordning Typ av filter Villkor Standard

Skyddsmask med gasfilter A-P2

8.2.2.4. Te rmisk fara
Ingen ytterligare information tillganglig
8.2.3. Begransning och dvervakning av miljéexpositionen

Begransning och dvervakning av miljoexpositionen:
Undvik utslapp till miljén.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand . Vatska

Farg . Oférgad till latt gul.
Lukt : Karakteristisk.
Luktgrans . Ejtillganglig
Smaéltpunkt . Ejtillganglig
Fryspunkt . Ejtillganglig
Kokpunkt 1 175-178 °C
Brannbarhet (fast, gas) . Ejtillganglig

Explosiva egenskaper
Brandframjande egenskaper
Explosionsgranser

: Kan bilda gasblandningar/lattanténdlig eller explosiv luft.
. Ej oxiderande.
: 0,7-6,1vol %

2023-01-16 (Omarbetning datum)
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Yello Orange
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 12949-0011

Nedre explosionsgrans (LIE) : 0,7vol %

Ovre explosionsgrans(LSE) : 6,1 vol %

Flampunkt : =50°C
Sjalvantandningstemperatur : =255°C
Sonderfalltemperatur . Ejtillgénglig

pH . Ejtillamplig

Viskositet, kinematisk : Ejtillgénglig

Loslighet : Vatten: 1,767 mg/l (25 °C, ECHA)
Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log : 2,78 -4,88 (ECHA)

Kow)

Angtryck : 2,1 hPa (20 °C)

Angtryck vid 50°C . Ejtillganglig

Densitet : 0,83 -0,85 g/cm? (20 °C)
Relativ densitet . Ejtillgénglig

Relativ angdensitet vid 20°C . Ejtillganglig
Partikelegenskaper . Ejtillamplig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara

Explosionsgranser : 0,7-6,1vol%

9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika

Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Brandfarlig vatska och anga.
10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala férhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kanda under normala anvandningsforhallanden.

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Undvik kontakt med heta ytor. Varme. Inga l&gor, inga gnistor. Eliminera alla antandningskallor. Undvik att det bildas statisk elektricitet.

10.5. Ofdrenliga material

Oxidationsmedel. Plastmaterial.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Inga farliga sénderdelningsprodukter bor bildas under normala lagrings- och anvandningsforhallanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda)

Akut toxicitet (dermal) . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda)

Akut toxicitet (inhalation) . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda)

Fratande/irriterande p& huden : lrriterar huden.
pH: Ej tillamplig

Ytterligare Information : (OECD-metod 404)
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Yello Orange
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-forordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

VIB Nr: 12949-0011

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Ytterligare Information
Luftvags-/hudsensibilisering

Ytterligare Information

Mutagenitet i kdnsceller

Cancerogenicitet

Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Fara vid aspiration

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillganglig

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)
pH: Ej tillamplig

. (OECD-metod 405)

: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

. (OECD-metod 429)

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

: Kan vara dodligt vid foértaring om det kommer ner i luftvagarna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allméan
Farligt for vattenmiljon, omedelbara (akuta) effekter

Farligt for vattenmiljon, fordréjda (kroniska) effekter

. Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

. Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Yello Orange (8028-48-6)

LC50 fiskar 1

5,65 mg/l (Danio rerio, 96 h, (OECD-metod 203)

EC50 Daphnia 1

1,1 mg/l (Daphnia magna, 48 h, (OECD-metod 202)

EC50 72h - Alger [1]

150 mg/lI (Desmodesmus subspicatus, 72 h, (OECD-metod 201)

NOEC kronisk fisk

4 mg/l (Danio rerio, 96 h, (OECD-metod 203)

NOEC kronisk kraftdjur

0,48 mg/I (Daphnia magna, 48 h, (OECD-metod 202)

NOEC kronisk alger

50 mg/l (Desmodesmus subspicatus, 72 h, (OECD-metod 201)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Yello Orange (8028-48-6)

Persistens och nedbrytbarhet

Snabbt biologiskt nedbrytbart.

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Yello Orange (8028-48-6)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH)

32 - 156 (ECHA)

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Kow)

2,78 — 4,88 (ECHA)

12.4. Rorlighet i jord

Ingen ytterligare information tillganglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Ingen ytterligare information tillganglig

2023-01-16 (Omarbetning datum)
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Yello Orange
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

VIB Nr: 12949-0011

12.6. Hormonstorande egenskaper

Ingen ytterligare information tillganglig

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer for bortskaffande av produkt

[férpackning
Ytterligare Information

. Lamna innehallet/behallaren i enlighet med godkand avfallsinsamlares
sorteringsanvisningar. Avfallshantering enligt myndigheternas foreskrifter.

. Brandfarliga &ngor kan ansamlas i behallare.

AVSNITT 14: Transportinformation

: Forpackningar som inte rengors skall omhandertas pa samma séatt som innehallet.

I enlighet med ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID

N.O.S. (orange terpenes)

HYDROCARBONS, N.O.S.
(orange terpenes)

n.o.s. (orange terpenes)

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-nummer eller id-nummer
UN 2319 UN 2319 UN 2319 UN 2319 UN 2319
14.2. Officiell transportbendmning
TERPENKOLVATEN TERPENE Terpene hydrocarbons, TERPENKOLVATEN TERPENKOLVATEN

N.O.S. (orange terpenes)

N.O.S. (orange terpenes)

Beskrivning i transportdokument

2023-01-16 (Omarbetning datum)

UN 2319 UN 2319 TERPENE UN 2319 Terpene UN 2319 UN 2319
TERPENKOLVATEN HYDROCARBONS, N.O.S. hydrocarbons, n.o.s. TERPENKOLVATEN TERPENKOLVATEN
N.O.S. (orange terpenes), (orange terpenes), 3, I, (orange terpenes), 3, I, N.O.S. (orange terpenes), | N.O.S. (orange terpenes),

3, lll, (D/E), MARINE ENVIRONMENTALLY 3, lll, MILJOFARLIGT 3, lll, MILJOFARLIGT
MILJOFARLIGT POLLUTANT/ENVIRONME HAZARDOUS
NTALLY HAZARDOUS
(32°Cc.c.)
14.3. Faroklass for transport
3 3 3 3 3
14.4. Forpackningsgrupp
1l ‘ 1] 1] I} I}
14.5. Miljéfaror
Miljofarlig: Ja Miljofarlig: Ja Miljofarlig: Ja Miljofarlig: Ja Miljofarlig: Ja
Marin férorening: Ja
Ingen ytterligare information tillganglig
SE - sv 8/12



Yello Orange
Séakerhetsdatablad

enligt REACH-forordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 12949-0011

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Vagtransport
Klassificeringskod (ADR) :F1
Begransade mangder (ADR) : 5l
Reducerade mangder (ADR) : E1
Forpackningsinstruktioner (ADR) : PO01, IBCO3, LPO1, ROO1
Sérskilda bestémmelser for samemballering (ADR) : MP19
Transportkategori (ADR) : 3
Farlighetsnummer (Kemler nr) : 30
Orangefargade skyltar :
30

2319
Restriktionskod for tunnlar (ADR) : DIE
Sjotransport
Begréansade méangder (IMDG) 5L
Reducerade mangder (IMDG) © El
Forpackningsinstruktioner (IMDG) : PO01, LPO1
Forpackningsvagledning for IBC (IMDG) : I1BCO3
Tankanvisningar (IMDG) T4
Sérbestammelser for tankar (IMDG) : TP1, TP29
EMS-nr. (Brand) . F-E
EMS-nr. (Utslapp) : S-D
Lastningskategori (IMDG) A
Flampunkt (IMDG) : 32°C to 49°C c.c.
Flygtransport
PCA Undantagna mangder (IATA) . El
PCA Begrénsade méangder (IATA) : Y344
PCA begrénsad max. nettokvantitet (IATA) . 10L
PCA forpackningsanvisningar (IATA) . 355
PCA max. nettokvantitet (IATA) © 60L
CAO férpackningsanvisningar (IATA) . 366
CAO max. nettokvantitet (IATA) : 220L
ERG-koden (IATA) : 3L
Insjotransport
Klassificeringskod (ADN) : F1
Begransade mangder (ADN) 5L
Reducerade méangder (ADN) : E1
Utrustning erfordras (ADN) : PP,EX, A
Ventilation (ADN) : VEO1
Antal bla varningskoner/ljus (ADN) 0
Jarnvagstransport
Klassificeringskod (RID) : F1
Begransade mangder (RID) : 5L
Reducerade méangder (RID) : El1
Forpackningsinstruktioner (RID) : P001, IBCO3, LPO1, RO01
Transportkategori (RID) : 3
HIN-nummer (RID) : 30

14.7. Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig
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Yello Orange
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 12949-0011

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sédkerhet, hélsa och miljo

15.1.1. EU-foéreskrifter

REACH-bilaga XVII (begransningsvillkor)

EU:s restriktionslista (REACH bilaga XVII)

Referenskod Tillampligt den Artikeltitel eller beskrivning

40. Yello Orange Amnen som klassificerats som brandfarliga gaser kategori 1 eller 2, brandfarliga vatskor
kategori 1, 2 eller 3, brandfarliga fasta &mnen kategori 1 eller 2, &mnen och blandningar
som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategori 1, 2 eller 3, pyrofora
vétskor kategori 1 eller pyrofora fasta &mnen kategori 1, oavsett om de anges i del 3 i
bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008 eller inte.

REACH-bilaga XIV (tillstandsforteckningen)
Ej listad i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Ej listad pA REACH-kandidatlistan

PIC-férordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Ej listad p& PIC-listan (férordning EU 649/2012)

POP-férordning (EU 2019/1021, Ianglivade organiska fororeningar)
Ej listad p& POP-listan (férordning EU 2019/1021)

Foérordningen om amnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Ej listad pa listan dver ozonnedbrytning (férordning EU 1005/2009)

Foérordning om sprangamnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehaller inga &mnen som &r upptagna i listan ver sprangamnesprekursorer (forordning EU 2019/1148 om saluféring och anvandning av
sprangamnesprekursorer)

Foérordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehaller inget amne som omfattas av Europaparlamentets och radets férordning (EG) 273/2004 av den 11 februari 2004 om tillverkning och
utslappande pa marknaden av vissa &mnen som anvands vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa amnen.

Seveso-direktivet (2012/18/EU, katastrofriskminskning)

Seveso Il Del | (Kategorier av farliga amnen) Tréskelvarden (i ton)
Lagre troskel Ovre troskel
P5c BRANDFARLIGA VATSKOR 5000 50000

Brandfarliga véatskor, kategori 2 eller 3, som inte omfattas av P5a och P5b

E2 Farligt for vattenmiljon i kategorin kronisk 2 200 500

15.1.2. Nationella féreskrifter

Ingen ytterligare information tillganglig

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning

Ingen kemikaliesakerhetsbeddmning har utforts

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och akronymer:

ADN Den europeiska dverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar
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Yello Orange
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-forordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

VIB Nr: 12949-0011

Forkortningar och akronymer:

ADR Den europeiska dverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag
ATE Uppskattning av akut toxicitet

BCF Biokoncentrationsfaktor

BLV (biologiskt Biologiskt gransvarde

gransvarde)

Biokemisk Biokemisk syreférbrukning (BOD)

syreférbrukning (BOD)

Kemiska syreforbrukning | Kemiskt syrebehov (COD)

(COD)

DMEL Harledd minimal effektniva

DNEL Harledd nolleffektniva

EC nr Europeiska gemenskapens nummer

EC50 Genomsnittlig effektiv koncentration

Engelska Europeisk standard

IARC Internationella centret fér cancerforskning

IATA Internationella lufttransportsammanslutningen

IMDG Internationella regler for sjotransport av farligt gods
LC50 Dédlig koncentration fér 50 % av en testpopulation
LD50 Dodlig dos for 50% av en testpopulation (d6dlig mediandos)
LOAEL Lagsta observerade effektniva

NOAEC Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras
NOAEL Niva dar ingen skadlig effekt observeras

NOEC Nolleffektkoncentration

OECD Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling
OEL Yrkeshygieniskt gransvarde

PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration

RID Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvag
SDS Sékerhetsdatablad

STP Avloppsreningsverk

ThOD Teoretisk syreférbrukning (BThO)

TLM Median toleransgréns

VOC Flyktiga organiska féreningar

CAS nr CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)
N.O.S (Inte specificerat Inte specificerat pd annat satt

pa annat sétt)

vPvB Mycket langlivat och mycket bioackumulerande &mne
ED Hormonstérande egenskaper

DOT DOT

TDG TDG
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Yello Orange
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-forordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

VIB Nr: 12949-0011

Forkortningar och akronymer:

REACH Registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier, férordning (EG) nr 1907/2006
GHS Globalt Harmoniserat System for Klassificering och Mérkning av Kemikalier

IBC-Code Internationell sékerhetsforeskrift for transport av skadliga kemikalier och hélsofarliga véatskor i bulk till sjoss
CLP Forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning (CLP-férordningen)

MARPOL 73/78

MARPOL 73/78: internationell konvention till férhindrande av fororening fran fartyg

ADG

Transport av australiskt farligt gods

Annan information

Uppgifterna under sektioner 4 till 8 och 10 till 12 ar delvis inte tillampliga p& anvandning och
sakkunning hantering av varan (se anvandnings- och varuinformation), utan hanvisar till
spridning av stérre méngder vid olyckor och oregelbundenheter. Dessa uppgifter beskriver
uteslutande produktens/produkternas sakerhetskrav och baserar sig pa vad som ar kant i
dagslaget. Leveransspecifikationer framgar av respektive produktdatablad. De garanterar
inga egenskaper hos den beskrivna produkten/de beskrivna produkterna med avseende pa
garantiforeskrifter enligt lag.

H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser:

Aquatic Chronic 2 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 2
Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1

Flam. Lig. 3 Brandfarliga véatskor, kategori 3

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Skin Irrit. 2 Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och ar avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa hélsa, sékerhet och
miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti fér ndgon specifik egenskap hos produkten.

2023-01-16 (Omarbetning datum) SE - sv 12/12




